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Měření  vodivosti  s  integrovanou  sondou.  Přístroj
slouží pro optickou signalizaci vodivosti vody např. na
výstupu z reverzní osmózy nebo demineralizace.

Technická data

Měřící rozsah: 0 – 20 μS/cm
(bez tepelné kompenzace)

<1,0   <5,0   < 10,0   < 20,0   > 20,0 μS/cm

LED - Displej: 3x zelená; 1x žlutá; 1x červená

Napájení: 9VDC přes 100-240 VAC síťový zdroj

Příkon: < 500 mA

Materiál tělesa: POM černý (Polyoxymethylen)

Materiál průhledného okénka: PMMA (Akrylové sklo)

Elektrody: nerez ocel 1.4571

Rozměry: Průměr 40 mm; celková výška 110 mm ( po montáži 68mm)

Napojení na potrubí: 3/4“

Těsnění elektrod: EPDM

Těsnění tělesa: EPDM

Max. instalační parametry: max. přetlak: 6 bar; max. teplota: 65 °C

Ochrana: IP 65

Zobrazovaný měřící rozsah: 3 LED zelená ≤ 1,0 μS/cm
2 LED zelená < 5,0 μS/cm
1 LED zelená < 10,0 μS/cm
1 LED žlutá < 20,0 μS/cm
1 LED blikající červená ≥ 20,0 μS/cm

Upozornění: Stálý zkrat na elektrodách může poškodit elektronické 
zařízení!
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